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Mińsk Mazowiecki, 24 października 2017r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  
(Dz.U z 2013 roku, poz. 1409 z późn.zm.) 

 

 

oświadczam, że projekt budowlany  

 

Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej w pawilonie nr 5 
w Zakładzie Poprawczym i Schronisku  

dla Nieletnich w Mrozach 
dz. nr ew. 43/1, obr.0016 Mrozy, gm. Mrozy 

obiekt kat. XII 

 

branża:  ELEKTRYCZNA 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 

 

 

 

 

Projektant: 

(podpis i pieczęć) 

 

 

 

 

Sprawdzający: 

(podpis i pieczęć) 
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Mińsk Mazowiecki, 24 października 2017r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  
(Dz.U z 2013 roku, poz. 1409 z późn.zm.) 
 

 

oświadczam, że projekt budowlany  

 

Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej w pawilonie nr 5 
w Zakładzie Poprawczym i Schronisku  

dla Nieletnich w Mrozach 
dz. nr ew. 43/1, obr.0016 Mrozy, gm. Mrozy 

obiekt kat. XII 

 

branża:  ELEKTRYCZNA 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

 

 

Projektant: 

(podpis i pieczęć) 

 

 

 

 

Sprawdzający: 

(podpis i pieczęć) 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dobudowy zewnętrznej klatki schodowej 

w pawilonie nr 5 w Zakładzie Poprawczym i Schronisku  dla Nieletnich w Mrozach 

dz. nr ew. 43/1, obr.0016 Mrozy, gm. Mrozy w branży elektroenergetycznej. 

Zakres prac objętych projektem: 

- instalacje elektryczne wewnętrzne, w budynku: 

- instalację P/POŻ (oddymianie i System Sygnalizacji Pożaru) 

- instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych 

Projekt opracowano na podstawie: 

- wytycznych inwestora, 

- norm i przepisów obowiązujących w zakresie opracowania, 

−  Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki w sprawie doboru przewodów i  

kabli   elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym  

−  PN-EN  12464-1:2004:  Światło  i  oświetlenie.  Oświetlenie  miejsc  pracy.  Część  1.  

Miejsca pracy we wnętrzach.  

−  PN-IEC-60364  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  

zapewniająca    bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.  

−  PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

 

 

2. Rozdział energii elektrycznej w budynku. 

Projektowane zasilenie w energię elektryczną klatki schodowej wykonać z rozdzielnicy 

piętrowej zamontowanej w korytarzu w piwnicy. W istniejącej rozdzielnicy niskiego napięcia 

nalży zabudować zabezpieczenia zgodnie ze schematem elektrycznym dołączonym do 

niniejszego opracowania. W rozdzielnicy należy zaktualizować schemat zasilania. 

Projektowane obwody niskiego napięcia poprowadzić w korytach kablowych montowanych 

nad sufitem powieszanym w ciągu komunikacyjnym w miejscu gdzie brakuje sufitu 

podwieszanego obwody układać w listwa instalacyjnych w miejscach wcześniej 

uzgodnionych z zamawiającym.  
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3. Instalacja wewnętrzna. 

W nowoprojektowanej klatce schodowej  projektuje się instalacje jako podtynkową z 

wykorzystaniem przewodów typu YDYpżo o izolacji 750V. 

Obwody instalacji oświetleniowej należy wykonać przewodami typu YDYpżo 2,3,4 x 

1,5mm2 o izolacji 750V. 

Obwody gniazd wtynkowych należy wykonać przewodami typu YDYpżo 3x2,5mm2 o 

izloacji 750V. W  strefach komunikacyjnych, rozmieszczono gniazda wtykowe zwykłe; w 

zależności od przeznaczenia pomieszczenia i konstrukcji ścian: podtynkowe IP20. 

Poszczególne  obwody  gniazd  zabezpieczone  są  wyłącznikami różnicowoprądowymi oraz 

wyłącznikami nadprądowymi. Rozmieszczenie  gniazd  ilustrują  dołączone  schematy i 

plany.    

 

Wypusty stropowe i ścienne należy zakończyć złączką. 

Osprzęt należy montować na wysokości od gotowej podłogi: 

 łącznik – środek łącznika-------------------------------1,15m 

 gniazda elektryczne ------------------------------------0,2-0,3m 

W razie wątpliwości co do wysokości osprzętu należy zwrócić się do inwestora w celu 

określenia dokładnej lokalizacji i wysokości. 

 

4. Instalacja oświetleniowa: 

W  obiekcie  zaprojektowano  oświetlenie  podstawowe  oprawami  w technologii LED, 

zgodnie z wymaganiami PN-EN12464 odnośnie komfortu użytkowników oraz wydajności 

energetycznej.   

 Oprawy typu B1 oprawa rastrowa montowana bezpośrednio do sufitu, Pmin. Oprawy 

= 36W, oprawa powinna spełniać wymogi typu, jasność świecenia min 80 [lm/W], kąt 

świecenia min. 115-125, żywotność powyżej 50 000h, jasność min. 3000[lm], 

temperatura światła pomiędzy 4000 – 4700K, gwarancja min 3lata oraz posiadać 

czujnik ruchu 

 Oprawa typu B5 – plafon zewnętrzny LED z czujnikiem ruchu min. 15W IP44, 

zasilanie 230V, kąt świecenia 115-125, żywotność 50 000h, , temp. światła 4000-

4500[K], jasność 3500[lm], gwarancja min 3lata 
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Wartości średniego natężenia oświetlenia Em   

- w strefach komunikacyjnych – 100 lx,  

 

Dobór opraw   

Stopień ochrony opraw: IP20 w  strefach  komunikacji,  

 

Oświetlenie awaryjne  
  
    Do  zapewnienia  oświetlenia  na  wypadek  awarii  zasilania  zaprojektowano 

oświetlenie awaryjne na oprawach oświetlenia z modułem awaryjnym lub wyłącznie oprawy 

ewakuacyjne o podtrzymaniu min. 1h, wyposażone w funkcje monitoringu, rozmieszczone w 

strefach komunikacyjnych i innych.  

Oprawy  te  są  oznaczone  na  rzutach  kondygnacji  symbolami  „AW2,3” lub EW 1 .  

Niezależnie  od oświetlenia awaryjnego (pełniącego w określonych, krytycznych sytuacjach 

również funkcję ewakuacyjną),  na  drogach  ewakuacyjnych  i  nad  wyjściami  będą  

rozmieszczone  oprawy typowo kierunkowe, zaopatrzone w  odpowiednie piktogramy i 

moduły pracy awaryjnej o autonomii 1h. Oświetlenie to będzie się uruchamiać samoczynnie 

każdorazowo po zaniku napięcia  zasilającego  w  obwodach  oświetleniowych.  Oprawy  

ewakuacyjne  powinny zapewniać równomierną luminancję na dwustronnej tablicy (odległość 

wzrokowa 22m wg   PN EN1838).  

    Natężenie oświetlenia awaryjnego powinno spełniać następujące wymagania:  

- 0,5lx w osi drogi ewakuacyjnej  

- 5lx przy urządzeniach p.poż: hydranty, gaśnice, , punkty pierwszej pomocy.   

    
 
Oprzewodowanie obwodów oświetleniowych będzie wykonane przewodami 

450/750V:  
•  YDYżo 3x1,5; 4x1,5 – oświetlenie podstawowe, lub do opraw z modułem 

awaryjnym 
•  YDYżo 3x1,5 – oświetlenie ewakuacyjne  
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5. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Jako system od porażeń przyjęto samoczynne wyłączenie napięcia dla układu TNC-S. 

Maksymalny czas wyłączenia napięcia w obwodach instalacji odbiorczej w przypadku 

uszkodzenia izolacji wynosi 0,4 s. W instalacji odbiorczej w/w ochrona realizowana będzie w 

oparciu o zastosowane wyłączniki nadmiarowoprądowe, wyłączniki różnicowo-prądowe o 

prądzie wyzwolenia IΔ = 30mA. Wszystkie  części przewodzące  dostępne  należy  

przyłączyć  do  przewodu  ochronnego  PE. Wszystkie  kable  i przewody powinny posiadać 

żyłę ochronną PE koloru żółtozielonego połączoną z zaciskiem PE  rozdzielnic  oraz  

częściami  metalowymi  zasilanych  urządzeń.  Przewód  ochronny  nie może być w żadnym 

miejscu instalacji zabezpieczony i rozłączany za pomocą łączników. Natomiast  przewód  

neutralny  N  nie  może  być  uziemiony  ani  łączony  z  przewodem ochronnym PE od 

miejsca rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN.  

Dopuszczalne czasy samoczynnego wyłączenia napięcia w układzie TN-S wynoszą 0,4s  

dla warunków normalnych oraz 0,2s dla warunków zwiększonego zagrożenia porażeniem.  

Przewody powinny posiadać izolację na napięcie 750V. 

Ochronna podstawowa: 

o izolacja podstawowa przewodów i kabli 

o obudowa rozdzielnicy mieszkaniowej. 

Ochronna dodatkowa: 

o system samoczynnego wyłączenia napięcia w układzie TNC-S 

o wyłącznik różnicowo-prądowy o IΔ = 30mA. 

o połączenia wyrównawcze. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary: 

 skuteczności ochronny przeciwporażeniowej, 

 ciągłości przewodów ochronnych PE, 

 rezystancji izolacji, 

 pomiar wyłącznika różnicowo-prądowego. 
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6. Instalacja odgromowa. 

 
W związku z dobudową klatki schodowej należy poprowadzić dwa nowe zwody pionowe po 

rogach projektowanej klatki schodowej. Na  dachu  wykonać  siatkę  zwodów  poziomych  

drutem  stalowym  ocynkowanym  o  średnicy 8mm. Przewody odprowadzające, z pręta  

FeZn  fi 8 mm , prowadzić w rurach instalacyjnych o gr. 5mm pod styropianem.  W  celu  

zapewnienia  właściwej  rezystancji  uziemienia  należy  wykonać  fundamentowy z bednarki  

30x4 mm.  Rezystancja uziemienia nie powinna  być większa od 10 Ω. Nad powierzchnię 

wyprowadzić stalowe marki z płaskownika FeZn 30x4 mm dla wykonania złącz kontrolnych i 

podłączenia szyn wyrównawczych.  

  

7. Sterowanie systemem oddymiania klatki schodowej 

 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja sterowania systemem oddymiania klatki 
schodowej (K7 zgodnie z częścią graficzną) dobudowanej do Pawilonu V w kompleksie 
pawilonów w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach, Mrozy,  
ul. Leśna 8. 

Podstawa opracowania  

Niniejszą dokumentację sterowania systemem oddymiania klatki schodowej (7) w 
przedmiotowym obiekcie, wykonano na zlecenie Zleceniodawcy, na podstawie: 

a)  Ogólna 

1) Informacji udzielonych przez Zleceniodawcę. 

2) Projekt budowlany  

3) Ekspertyza techniczna pt. „Ekspertyza Techniczna dot. stanu Ochrony 
Przeciwpożarowej Kompleksu Sześciu Pawilonów Połączonych Łącznikami na Terenie 
Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w miejscowości Mrozy ul. Leśna 8 powiat 
miński” opracowana przez mgr inż. Dariusz Wardak rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych upr. nr 450/2002 oraz mgr inż. bud. Mirosław Burta - Rzeczoznawca 
budowlany Centralny Rejestr Rzeczoznawców Budowlanych poz. nr 70/99/R w marcu 2011 r. 
zatwierdzona na mocy postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej z dn. 4 lipca 2011r, znak pisma WZ.5595/131/11. 

4) Wizji lokalnej. 

 

b)  Prawna 
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1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2017  r. 
poz.736). 

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca  
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). 

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). 

5) Wytyczne CNBOP – PIB W – 0003: 2016. Systemy Oddymiania Klatek Schodowych. 

6) Polska Norma PN-B-02877-4+Az1:2006 Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. 

7) Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa oraz materiały producenta urządzeń 
AFG. 

8) Przepisy i normy związane. 

 

Zakres opracowania 

Przedmiotowe opracowanie składa się z dokumentacji Projektowej Sterowania Systemem 
Oddymiania Klatki Schodowej (K7), która zawiera: 

• opis działania systemu oddymiania, 

• lokalizację centrali oddymiania, 

• rozmieszczenie elementów systemu, 

• schemat  blokowy systemu. 

Założenia projektowe   

W przedmiotowym obiekcie projektuje się Instalację Sterowania Systemem Oddymiania 
klatki schodowej (K7) uruchamianą ręcznie przyciskami zamontowanymi na parterze i II 
piętrze lub automatycznie z linii dozorowej (czujek optycznych dymu elementy na linii 
dozorowej SSP L4/83-86) poprzez element kontrolno – sterujący EKS - 4001 zainstalowany 
na linii dozorowej SSP - L4/82, która ma na celu:  

- ułatwić ewakuację poprzez utrzymywanie dolnej części pomieszczeń bez dymu, 

- ułatwić działania ratownicze, 
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- zapewnić ochronę konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem, 

- zmniejszyć pośrednie straty pożarowe spowodowane dymem i gorącymi gazami 
pożarowymi. 

 Charakterystyka obiektu  

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja sterowania systemem oddymiania 
dobudowane do Pawilonu V klatki schodowej (K7) w Zakładzie Poprawczym  
i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach, Mrozy, ul. Leśna 8. 

 Obiekt objęty opracowaniem jest budynkiem wykonanym w technologii tradycyjnej 
murowanej, podpiwniczonym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi. Funkcjonowanie 
obiektu zapewnia kompleks sześciu pawilonów połączonych w poziomie parteru łącznikami, 
powstałych w latach 1968 ÷ 1970. Cały obiekty ze względu na wysokości poszczególnych 
pawilonów i łączników wynoszące poniżej 12 m zalicza się do grupy budynków niskich (N). 

 Przeznaczenie obiektu – budynek pełni funkcję Zakładu Poprawczego i Schroniska dla 
Nieletnich. 

Konstrukcja budynku: 

• Fundamenty – ławy i stopy betonowe,  

• Ściany piwnic –  z bloczków betonowych M-2 i M-4, 

• Ściany nośne – z bloczków betonowych M-2 i M-4 oraz cegły, 

• Ściany osłonowe – gr. 24 cm z gazobetonu, ocieplone styropianem, 

• Ściany działowe – gr. 6,5 cm, 8 cm, 12 cm z cegły dziurawki i gazobetonu, 

• Stropy – żelbetowe DZ-3, 

• Klatki schodowe – żelbetowe, 

• Dachy – stropodachy z płyt korytkowych, ocieplone styropianem i pokryte papą. 

Podstawowe parametry budynku: 

– Powierzchnia użytkowa: ok. 5850 m2, w tym:  

– kondygnacji podziemnej ok. 500 m2, 

– kondygnacji nadziemnych ok. 5350 m2, 

– Powierzchnia zabudowy: ok. 2750 m2, 

– Kubatura: 18600 m3. 

– Wysokość: Cały obiekt ze względu na wysokości poszczególnych pawilonów  

i łączników wynoszące poniżej 12 m zalicza się do grupy budynków niskich (N). 
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– Ilość kondygnacji nadziemnych użytkowych – 3,  

– Ilość kondygnacji podziemnych – 1. 

Przedmiotowy obiekt  ze względu na swoje przeznaczenie kwalifikuje się do kategorii 
zagrożenia ludzi jako: 

• kondygnacje II i III w pawilonie nr 1, przeznaczone na izby przejściowe  

i pomieszczenia opieki zdrowotnej, zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL V; 

• kondygnacje II i III w pawilonach nr 2 i 3, przeznaczone na internaty, zalicza się do 
kategorii zagrożenia ludzi ZL V; 

• kondygnacje II i III w pawilonie nr 4, przeznaczone na hotel o liczbie miejsc 42, 
zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL V; 

• pozostałe pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zalicza się do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL III (w obiekcie nie występują pomieszczenia przeznaczone do 
jednoczesnego przebywania powyżej 50 osób). 

 

Budynek stanowi jedną strefę pożarową, której powierzchnia mieści się w wymaganych 
granicach tj. 8000 m2. Dla  pomieszczenia techniczno – gospodarczego, pomieszczenia 
kotłowni i pomieszczeń magazynowych gęstość obciążenia ogniowego (Q ≤ 500 MJ/m2). 
Dwa pomieszczenia przeznaczone na magazyny oleju opałowego o gęstości obciążenia 
ogniowego powyżej Q > 4000 MJ/m2. 

Wysokość budynku < 12 m – Niski (N), 

Klasa odporności pożarowej budynku – zgodnie z dokumentacją projektową:  

„Budynek zaprojektowano w klasie „C” odporności pożarowej” 

Materiały palne – występują jako wyposażenie budynku, 

Materiały wybuchowe – Zagrożenie wybuchem w obiekcie nie występuje, natomiast w 
przestrzeni zewnętrznej występuje strefa zagrożenia wybuchem określona dla naziemnego 
zbiornika gazu płynnego o pojemności 2,7 m3 jako strefa 2 - w promieniu 1,5 m od 
wszystkich króćców zbiornika. 
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Instalacja Systemu Oddymiania 

 W przedmiotowym budynku, na klatce schodowej K7 (zgodnie z częścią graficzną) 
projektuje się instalację Sterowania Systemem Oddymiania. W tym celu na klatce schodowej 
(K7) na II piętra zaprojektowano następujące otwory: 

Powierzchnia czynna okna przyjęta w oparciu o dokumentację projektową: 

Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej K7 – 15,2 m2. 

Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej przyjęta na podstawie obliczeń wskazanych 
w wytycznych CNBOP – PIB W-003: 2016 pkt. 6.2. 

Klatka K7: 15,2 m2 x 5% = 0, 76 m2 wymaganej powierzchni czynnej. 

Klatka schodowa K7 (Pawilon V): 

- okno oddymiające o wymiarach 1,4 x 1,2 m z siłownikiem elektrycznym o powierzchni 
czynnej oddymiania wynoszącej 0,76 m2, co spełnia wymagania wytycznych odnośnie 
wymaganej powierzchni czynnej CNBOP – PIB W-003: 2016 pkt. 6.2.  

Konstrukcja: 

MB-70 Okno oddymiające (B=1 400, H=1 200) 

Powierzchnia czynna oddymiania 0,76m2 

Dopływ świeżego powietrza powinien być zapewniony poprzez drzwi napowietrzające 
otwierane automatycznie o powierzchni (szerokość i wysokość) minimum wymaganych 
przepisami dla danego budynku jak dla drzwi ewakuacyjnych z danej klatki schodowej. 

Obliczenia wymaganej powierzchni drzwi służących do napowietrzania klatki schodowej 
oblicza się wg. Polskiej Normy. 

Wg. przepisów wynosi ona 130% geometrycznej powierzchni okna. 

Geometryczna pow. okna: 1,68 m2 

Min powierzchnia napowietrzenia: 1,30 x 1.68 m2 = 2,184 m2 

Geometryczna pow. drzwi: 1,30 m x 2 m = 2,6 m2 – warunek spełniony. 

Mając powyższe na uwadze drzwi zastosowane do napowietrzenia klatki schodowej 
spełniają wymagania stawiane przez przepisy i zapewniają odpowiednią powierzchnię 
napowietrzania (zgodnie z częścią graficzną). 

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań innych producentów pod warunkiem zachowania 
parametrów minimalnych jak zaproponowanych. 

W powyższej klatce schodowej napowietrzanie realizowane będzie poprzez drzwi o 
wymiarach 1,3 m x 2 m otwierane automatycznie.  
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Do w/w okna projektuje się instalację uruchamiającą w skład, której wchodzą: 

1. Ręczne przyciski oddymiania RPO - 01, które projektuje się na klatce schodowej K7 tj. 
na parterze oraz na II piętrze. 

2. Centralę oddymiania AFG 2004 8A dwie strefy projektuje się na II piętrze na klatce 
schodowej K7, uruchamianie ręcznie przyciskami oddymiania i/lub automatycznie z linii 
dozorowej poprzez EKS 4001 realizujące otwieranie okna oddymiającego oraz drzwi 
napowietrzających za pomocą zainstalowanych siłowników. 

3. Ręczny przycisk przewietrzania PP-40 NT w pobliżu miejsca umieszczenia okna 
oddymiającego. 

4. Optyczne czujki dymu DOR-4046 na klatce schodowej w ramach rozbudowy SSP (wg. 
odrębnego opracowania). 

Napowietrzanie w/w systemie realizowane będzie poprzez drzwi napowietrzające 
uruchamiane w systemie automatycznym przy pomocy siłowników. 

Uwaga! 

W przypadku dodatkowego ryglowania drzwi ewakuacyjnych służących do 
napowietrzania klatki schodowej bezwzględnie przestrzegać zasady wyłączenia 
Grawitacyjnego Systemu Oddymiania. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia 
systemu sterowania oddymianiem. Powyższe czynności można wykonać tylko w sytuacji 
opuszczenia budynku przez wszystkich użytkowników. Powyższe zawrzeć w Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego. 

Centrala Sterująca Oddymianiem  

W przedmiotowej klatce schodowej K7 projektuje się centralę oddymiania AFG 2004/ 8A 
dwie strefy firmy AFG. Centrala została umieszczona na II piętrze na klatce schodowej 
(zgodnie z częścią graficzną). Centrala sterująca typ AFG-2004, jest podstawowym, 
autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania  

i przewietrzania. Centrala steruje i dostarcza energię elektryczną 24VDC do: 

• napędów klap i okien oddymiających (wyciągów dymu), 

• zatrzasków elektromagnetycznych (wyzwalaczy elektromagnetycznych) klap 
pneumatycznych lub klap wentylacji PPOŻ, 

• siłowników sterowanych trzyprzewodowo klap wentylacji PPOŻ np.: firmy Belimo, 

• napędów drzwi napowietrzających, 

• napędów kurtyn dymowych, 

• styczników (falowników) wentylatorów napowietrzających i oddymiających. 
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Centrala realizuje funkcje: 

• oddymiania PPOŻ, 

• przewietrzania, 

• zamykania klap w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem. 

Centrala AFG 2004/8A może pracować indywidualnie lub współpracować z SSP. 

Przedmiotowa centrala będzie współpracować z systemem sygnalizacji pożarowej 
poprzez element kontrolno – sterujący EKS - 4001 umiejscowiony na linii dozorowej SSP 
(zgodnie z częścią graficzną). 

 

Przyciski oddymiania 

Zaprojektowano ręczne przyciski oddymiania RPO - 01 na parterze i II piętrze na klatce 
schodowej, służące do uruchomienia otworów oddymiających poprzez centralę, umożliwiają 
wysterowanie powrotne otworów i sygnalizują stan centrali. Przeznaczone są do montażu 
natynkowego i wtynkowego w instalacjach wewnątrz obiektów. 

Uruchomienie przycisku oddymiania następuje poprzez uderzenie w szybkę (spowoduje 
to jej zbicie) a następnie wciśnięcie przycisku znajdującego się w polu obsługi. Nastąpi 
podświetlenie przycisku. Informacja o uruchomieniu przycisku zostaje przekazana do centrali 
oddymiania, a centrala zwrotnie włącza sygnalizację.  

Przyciski instaluje się wewnątrz budynku, z reguły w pobliżu drzwi, w miejscach łatwo 
dostępnych, dobrze widocznych, na wysokości 1,2 m do 1,6 m. 

Napęd drzwi napowietrzających  

Zaprojektowano napędy drzwi napowietrzających firmy AFG BS-LI/RE  

24 VDC/1,2 A montowane do BS płyta/kątownik. Na potrzebę automatycznego otwarcia 
drzwi w określonych warunkach, bez ingerencji w standardowe funkcje drzwi przygotowano 
specjalne siłowniki do drzwi napowietrzających. Jego konstrukcja pozwala na automatyczne 
otwarcie drzwi dla potrzeb ewakuacji, napowietrzania i wyrównywania ciśnień w systemach 
wentylacji pożarowej. Centrala sterująca oddymianiem uruchamia napędy, które następnie 
otwierają oba skrzydła drzwiowe w celu odpowiedniej wentylacji budynku. W chwili podania 
napięcia na siłowniki w module przełączają się styki, odcinając zasilanie od rygi 
elektromechanicznych i elektrozamka. Drzwi odblokowują się, a następnie otwierają przez 
napęd. Moduł zapewnia z kolei właściwą kolejność otwierania i zamykania się napędów. 

Siłowniki projektuje się na każdych drzwiach służących do napowietrzania klatki 
schodowej. Zasilanie siłownika należy wykonać kablem typu PH 90 (rozmieszczenie 
siłowników zgodnie z częścią graficzną opracowania). 
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Optyczna czujka dymu  

Optyczna czujka dymu DOR-4046 zainstalowane na klatce schodowej w ramach 
rozbudowy istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej (projekt w ramach odrębnego 
opracowania). 

Zasilanie energetyczne 

Do połączenia poszczególnych elementów należy użyć: 

1. Podłączenie przycisków oddymiania – kablem typu HTKSH PH90 4x2x0,8 

2. Zasilanie siłowników klap (oddymiających) – kablem typu HDGs PH90 3x1,5 

4. Zasilanie 230V – kablem typu NHXH PH90 3x2,5 

5. Linia dozorowa – kablem YnTKSY ekw 2x0,8 

6. Przycisk przewietrzania – kablem YnTKSY ekw 2x2x0,8 

7. Zasilanie siłowników napowietrzających – kablem typu HDGs PH90 3x1,5 

Poszczególne elementy systemu należy łączyć zgodnie z dokumentacją techniczną 
producenta. 

Szczegółowy plan rozmieszczenia elementów został podany na rysunkach dołączonych do 
projektu.  Przewody sterujące i zasilające (PH90) należy mocować do ściany lub stropu przy 
pomocy atestowanych uchwytów metalowych w odstępach nieprzekraczających 30 cm, lub w 
bruzdach pod tynkiem. 

Jeżeli zachodzi konieczność prowadzenia przewodów przez granice stref pożarowych, 
wszystkie przejścia należy uszczelnić masą ognioodporną. 

Roboty elektryczne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Po 
zakończeniu prac należy wykonać pomiary instalacji i protokoły pomiarów przekazać 
Inwestorowi wraz z dokumentacją powykonawczą. 

Zasilanie rezerwowe instalacji sterowania systemem oddymiania 

W przedmiotowych centralach zasilanie rezerwowe w przypadku zaniku napięcia 
realizowane jest przez 72 godziny  przez zasilacz buforowy. Niezbędny czas pracy systemu 
zapewniają 2 akumulatory 12V 5,4Ah zamontowane w obudowie centrali. 
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Wykaz urządzeń wchodzących w skład systemu oddymiania 

Lp. Element Typ Ilość 
(szt.) 

Producent 

1. 
Centrala sterująca urządzeniami 
oddymiającymi  

AFG 2004/ 8A 
dwie strefy 

1 
AFG 

2. Ręczny przycisk oddymiania  RPO-01 2 AFG 
3. Przycisk przewietrzania  PP-40NT 1 AFG 
4.  Puszka rozgałęźna PIP-3A 3 W2 

5. Okno oddymiające  wg. projektu arch. 1 
wg. projektu 

arch. 

6. 
Siłowniki + el. montażowe do drzwi 
napowietrzających 

BS LI/RE +BS 
płyta/kątownik 

2 AFG 

7. Akumulator 5,4Ah 12V 2 wg. AFG 
8. Okablowanie wg rysunków   wg. projektu 

9. Materiały instalacyjne wg rysunków 
 
 

 
wg. projektu 

 

Działanie centrali sterującej oddymianiem i przewietrzaniem 

Do centrali podłączone są ręczne przyciski oddymiania (na parterze oraz II piętrze), które 
powodują jej zadziałanie po wyzwoleniu ręcznym (wciśnięcie ręcznego przycisku 
oddymiania). Po zadziałaniu czujki optycznej dymu centrala oddymiania zostanie 
wysterowana automatycznie poprzez element kontrolno-sterujący. Opcjonalnie projektuje się 
przyciski przewietrzania umiejscowiony na przedmiotowej klatce schodowej w pobliżu 
otworu oddymiającego.  

Zalecenia dla wykonawcy systemu oddymiania 

1) Przed przystąpieniem do prac instalacyjno – montażowych zapoznać się z projektem 
technicznym Instalacji Sterowania Systemem Oddymiania oraz projektami branżowymi dla 
przedmiotowego obiektu, 

2) Centrale sterujące oddymianiem i przewietrzaniem, należy zamontować zgodnie z 
zaleceniami  producenta, w miejscu zapewniającym właściwą cyrkulację powietrza oraz w 
miarę możliwości w pobliżu siłownika otwierającego okno oddymiające. 

3) Prace instalacyjno – montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zawartymi w PN oraz dokumentacją techniczno-ruchową opracowaną przez producenta 
urządzeń, 

4) Centrale należy zasilić na stałe w energię elektryczną własnym obwodem prądowym z 
tablicy NN 230 V AC z przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu przewodem (N) HXH 
PH90 3 x 2,5 mm2. Do centrali nie należy podłączać innych odbiorników energii 
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elektrycznej. Jako dodatkowe (rezerwowe) zasilanie centrali, należy zastosować umieszczone 
w obudowie centrali baterie akumulatorów  

2 x 5,4 Ah 12 V, wystarczające do zapewnienia pracy systemu przez  72 godziny. 

5) Wszelkie połączenia wykonać starannie w puszkach, wzbronione jest przedłużanie 
kabli między elementami poprzez skręcanie lub dolutowywanie dodatkowego odcinka. 

6) Przyciski oddymiania montować w miejscach łatwo dostępnych i dobrze widocznych 
na wysokości od 1,2 m do 1,6 m jak najbliżej drzwi do klatek schodowych. 

7) Montowane urządzenia muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia oraz 
certyfikaty. 

8) Montaż instalacji kablowych i elektrycznych (linii dozorowych, zasilających) 
wykonać kablami teletechnicznymi zgodnie z przedmiotowym projektem i PN, 

9) Wykonać niezbędne pomiary elektryczne linii dozorowych i kablowych przed 
uruchomieniem systemu,  

 

Po zakończeniu prac instalacyjnych Wykonawca powinien przekazać Użytkownikowi: 

- dokumentację powykonawczą, uaktualniony projekt techniczny, w którym             .   
naniesiono wprowadzone wszelkie zmiany uzgodnione z projektantem, 

-   protokoły sprawności z prób i testów systemu,  

-   protokoły pomiarów elektrycznych,  

-   instrukcje obsługi urządzeń, książkę serwisową systemu, karty gwarancyjne, 

-   protokół z prób zasilania awaryjnego systemu, 

-   aktualne świadectwa dopuszczenia i certyfikaty na montowane urządzenia. 

Uwagi dla Inwestora 

1. Montaż instalacji powierzyć wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne  
uprawnienia. 

2. Użytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawcę instalacji osób, które będą 
posiadać określoną wiedzę  techniczną do kontrolowania sprawności sytemu oraz będą 
obsługiwać centralę, 

3. Należy zawrzeć umowę na stałą konserwację systemu oddymiania określającą zasady 
konserwacji, a w niej czas usuwania usterek i czasokres konserwowania systemu. 

4. W przypadku pojawienia się nowych projektów, instalacji lub zmian 
architektonicznych, instalacyjnych w tym instalacji wentylacji lub zmian aranżacji 
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pomieszczeń należy koniecznie zmiany te uzgodnić z projektantem systemu i rzeczoznawcą 
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

Przeglądy i konserwacja systemu oddymiania 

Zgodnie z wymaganiami § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia [2] urządzenia przeciwpożarowe 
powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie 
z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń 
przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, 
opracowanych przez ich producentów.  

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w 
okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

Zalecenia serwisowe (konserwacyjne): 

1) Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi 

 kontrola wskazań diod kontrolnych LED oraz bezpieczników centrali umieszczonych 
na płycie głównej, 

 kontrola zasilania 230 VAC, 

 kontrola napięcia ładowania akumulatorów, 

 kontrola zasilania awaryjnego 24 VDC, 

 kontrola mocowania okablowania urządzeń peryferyjnych, 

 kontrola centrali pod kątem uszkodzeń mechanicznych płyty głównej oraz obudowy, 

 czyszczenie obudowy centrali, 

 testowanie centrali poprzez kontrolne uruchomienie i kasowanie alarmu wywołanego 
z urządzeń peryferyjnych. 

2) Siłownik 

 testowanie siłownika poprzez kontrolne uruchomienie wywołane z centrali sterującej, 

 konserwacja siłownika, 

 kontrola siłownika pod kątem uszkodzeń mechanicznych obudowy, 

 czyszczenie obudowy siłownika. 

3) Ręczne przyciski oddymiania 

 testowanie przycisków poprzez kontrolne uruchomienie oraz skasowanie alarmu, 

 kontrola wskazań diod sygnalizacyjnych LED, 

 kontrola mocowania przewodów, 

 kontrola przycisków pod kątem uszkodzeń mechanicznych obudowy, 

 czyszczenie obudowy. 

4) Czujka dymu 
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 testowanie czujki poprzez kontrolne uruchomienie wytwornicą dymu, 

 czyszczenie czujki, 

 kontrola czujki pod kątem uszkodzeń mechanicznych, 

 kontrola mocowania przewodów. 

5) Okablowanie - kontrola okablowania dokonywana jest w przypadku stwierdzenia 
awarii systemu. 

6) Okna oddymiające 

 kontrola zamocowania siłownika do okna, 

 kontrola stanu technicznego okna i uszczelek. 

7) Czynności końcowe 

 powiadomienie zarządcy budynku o zakończeniu prac konserwatorskich, 

 sprawdzenie funkcjonowania systemu oddymiania w obecności użytkownika systemu 
oraz sporządzenie protokołu serwisowego, 

 dokonanie wpisu w książce eksploatacji centrali sterującej oddymianiem i 
przewietrzaniem oraz uzupełnienie nalepek serwisowych na drzwiach centrali oraz 
akumulatorach. 

 

8. System sygnalizacji pożaru  

 

Przedmiot opracowania  

      Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa rozbudowy instalacji systemu 
sygnalizacji pożaru (SSP) w rozbudowywanym Pawilonie V o klatkę schodową w kompleksie 
pawilonów połączonych łącznikami na terenie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla 
Nieletnich w miejscowości Mrozy ul. Leśna 8, powiat miński, której głównym założeniem 
jest rozbudowa systemu o cztery optyczne czujki dymu DOR – 4046 oraz element kontrolno-
sterujący EKS 4001zainstalowane w dobudowanej klatce schodowej K7 (rozmieszczenie 
elementów zgodnie z częścią graficzną opracowania). 

Zakres opracowania 

Przedmiotowe opracowanie składa się z projektu wykonawczego Systemu Sygnalizacji 
Pożaru (SSP), którego głównym założeniem jest rozbudowa systemu o cztery optyczne czujki 
dymu DOR – 4046 oraz element kontrolno-sterujący  
EKS 4001 zainstalowane w dobudowanej klatce schodowej (K7) przy Pawilonie V 
kompleksu sześciu pawilonów połączonych łącznikami na terenie Zakładu Poprawczego i 
Schroniska dla Nieletnich w miejscowości Mrozy. Zgodnie z dokumentacją projektową 
Systemu Sygnalizacji Pożarowej wykonaną przez firmę DS PPOŻ Usługi Inżynierskie 
Dariusz Solka w listopadzie 2014 r., przedmiotowy projekt zawiera: 
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 opis działania SSP, 

 lokalizację centrali SSP, 

 rzuty kondygnacji z lokalizacją urządzeń, 

 schemat blokowy  SSP,  

Założenia projektowe  

W obiekcie objętym opracowaniem jego ochronę zapewnia System Sygnalizacji Pożarowej 
zaprojektowany przez firmę DS PPOŻ Usługi Inżynierskie Dariusz Solka w listopadzie 2014 
r. Zaprojektowany system współpracuje z monitoringiem pożarowym (opracowanym według 
odrębnego opracowania), podłączonym do Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Mińsku Mazowieckim oraz współpracuje z urządzeniami oddymiającymi 
zainstalowanymi w istniejących klatkach schodowych. 

– Stan istniejący, bez zmian. 

Dodatkowo na zlecenie Zleceniodawcy istniejąca instalacja zostanie rozbudowana o cztery 
optyczne czujki dymu DOR-4046, których celem jest zapewnienie ochrony w dobudowanej 
klatce schodowej do Pawilonu V oraz element kontrolno-sterujący EKS 4001 służący do 
wysterowania instalacji systemu oddymiania, która zostanie zainstalowana na przedmiotowej 
klatce schodowej (projekt wg. odrębnego opracowania). 

 Z uwagi na powyższe przyjęto następujące założenia projektowe: 

System sygnalizacji pożaru obejmuje: 

Zgodnie z dokumentacją projektową Systemu Sygnalizacji Pożarowej wykonaną przez firmę 
DS PPOŻ Usługi Inżynierskie Dariusz Solka w listopadzie 2014 r. – Stan istniejący bez zmian 
za wyjątkiem linii dozorowej L4. 

- rozbudowa linii dozorowej L4 o cztery czujki DOR 4046 i jeden EKS 4001.  

 Centrala  Sygnalizacji Pożaru 

Rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej została oparta o istniejącą centralę  sygnalizacji 
pożarowej POLON 4900.  

- Stan istniejący, bez zmian. 

Usytuowanie Centrali zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

Opis projektowanej instalacji  SSP  
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Opis instalacji SSP zgodnie z dokumentacją projektową Systemu Sygnalizacji Pożarowej 
wykonaną przez firmę DS PPOŻ Usługi Inżynierskie Dariusz Solka w listopadzie 2014 r. – 
Stan istniejący, bez zmian za wyjątkiem linii dozorowej L4. 

Rozbudowa linii dozorowej L4 o cztery czujki DOR 4046 i jeden EKS 4001. Projektowana 
rozbudowa SSP polegać będzie na zainstalowaniu na linii dozorowej L4 za elementem L4/81 
czterech czujek DOR 4046 i jednego EKS 4001 w dobudowanej do pawilonu V klatce 
schodowej oraz zmianie konfiguracji na istniejącej centrali SSP (elementy na linii dozorowej 
L4 od 82 do 98).  

Wszystkie elementy wchodzące w skład Systemu Sygnalizacji Pożaru muszą posiadać 
aktualne certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo 
Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. 

Dobór elementów sytemu 

Dobór elementów systemu zgodnie z dokumentacją projektową Systemu Sygnalizacji 
Pożarowej wykonaną przez firmę DS PPOŻ Usługi Inżynierskie Dariusz Solka w listopadzie 
2014 r.– Stan istniejący, bez zmian. 

Dodatkowo w celu zapewnienia całkowitej ochrony obiektu w dobudowanej klatce schodowej 
do Pawilonu V zaprojektowano cztery optyczne czujki dymu DOR – 4046 oraz jeden element 
kontrolno-sterujący EKS 4001 służący do wysterowania instalacji systemu oddymiania w jaki 
zostanie wyposażona przedmiotowa klatka schodowa (projekt wg. odrębnego opracowania) 
(rozmieszczenie elementów zgodnie z częścią graficzną opracowania). 

 

Zasilanie energetyczne 

Stan istniejący, bez zmian. 

Dodatkowo projektowane czujki DOR – 4046 oraz EKS 4001 zasilane z linii dozorowej 
kablem czerwonym, uniepalnionym w ekranie typu YnTKSY ekw 1x2x0,8 zgodnie z DTR 
urządzenia.  

 

Zasilanie rezerwowe instalacji sygnalizacji pożarowej 

Stan istniejący, bez zmian. 
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INSTALACJA I OKABLOWANIE 

Czujki pożarowe 

Stan istniejący, bez zmian. 

Projektowane czujki DOR–4046 przeznaczone do wykrywania dymu pojawiającego się w 
pierwszej fazie pożaru. W momencie wykrycia zagrożenia czujka przekazuje sygnał alarmu 
do centrali sygnalizacji pożarowej. Przewidziano zainstalowanie czujek w gniazdach G-40. 

Ręczne ostrzegacze pożarowe 

Stan istniejący, bez zmian. 

Sygnalizatory optyczno akustyczne 

Stan istniejący, bez zmian. 

Elementy kontrolno-sterujące 

Stan istniejący, bez zmian. 

Projektowany EKS 4001 zainstalowany w klatce schodowej (zgodnie z częścią graficzną) 
przeznaczony do wysterowania instalacji systemu oddymiania, w jaki zostanie wyposażona 
przedmiotowa klatka schodowa. 

Okablowanie 

Stan istniejący, bez zmian. 

Podłączenie projektowanych elementów wykonać przewodem czerwonym, uniepalnionym w 
ekranie typu YnTKSYekw 1x2x0,8  prowadzonym podtynkowo lub w korytkach bądź na 
stalowych uchwytach (zgodnie z DTR). Należy zachować ciągłość linii dozorowej - łączenie, 
sztukowanie, lutowanie, skręcanie jest absolutnie niedopuszczalne. W miarę możliwości 
należy unikać równoległego prowadzenia linii dozorowych z przewodami energetycznymi. 
Przy niewielkich wzajemnych odległościach (min odległość 30 cm) można ewentualnie 
stosować odcinki rur stalowych. Kable powinny być układane w miejscach bezpiecznych lub 
należy zapewnić ochronę mechaniczną. 

Zastosowane typy kabli 

Stan istniejący, bez zmian. 

W przedmiotowym obiekcie do podłączenia dodatkowych elementów projektuje się 
następujące typy kabli: 

 pętla dozorowa – YnTKSY ekw 1x2x0,8 
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Działanie systemu 

      Stan istniejący, bez zmian. 

Dodatkowo projektowane elementy zostaną zainstalowane na klatce schodowej K7 na linii 
dozorowej L4.  

Rozbudowa linii dozorowej L4 o cztery czujki DOR 4046 i jeden EKS 4001. Projektowana 
rozbudowa SSP polegać będzie na zainstalowaniu na linii dozorowej L4 za elementem L4/81 
czterech czujek DOR 4046 i jednego EKS 4001 w dobudowanej do pawilonu V klatce 
schodowej oraz zmianie konfiguracji na istniejącej centrali SSP (elementy na linii dozorowej 
L4 od 82 do 98). Projektowany EKS 4001 przeznaczony do wysterowania instalacji 
oddymiania, w jaki zostanie wyposażona klatka schodowa K7. 

 

Konserwacja 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacja sygnalizacji pożaru, powinna 
być regularnie kontrolowana i poddawana obsłudze technicznej. Czynności konserwacyjne 
powinny być szczegółowo omówione i wskazane w instrukcji obsługi centrali lub w instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego dla budynku. Umowa z firmą prowadzącą konserwację powinna 
być zawarta natychmiast po wykonaniu montażu instalacji, bez względu na to, czy obiekt jest 
użytkowany czy też nie (wymóg PN) . 

Przeglądy i obsługa techniczna powinny być wykonywane w cyklach: 

– codzienny – przez użytkownika, 

– miesięczny – przez użytkownika lub firmę serwisową, 

– kwartalny – przez firmę serwisową, 

– roczny – przez firmę serwisową. 

Z powyższych przeglądów należy wykonywać protokoły, a wszystkie podjęte czynności 
wpisywać do „Książki Instalacji” 

 

Uwagi dla Wykonawcy 

 Przed przystąpieniem do prac instalacyjno – montażowych zapoznać się z projektem 
technicznym Instalacji Sytemu Sygnalizacji Pożaru oraz projektami branżowymi dla 
przedmiotowego obiektu, 

 prace instalacyjno – montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zawartymi w PN oraz dokumentacją techniczno – ruchową opracowaną przez 
producenta urządzeń, 
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 montowane urządzenia muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia oraz 
certyfikaty, 

 montaż instalacji kablowych i elektrycznych (linii dozorowych, sygnałowych) 
wykonać kablami teletechnicznymi zgodnie z przedmiotowym  projektem i PN, 

 wszelkie połączenia wykonać starannie w puszkach, wzbronione jest przedłużanie 
kabli między elementami poprzez skręcanie lub dolutowywanie dodatkowego odcinka, 

 wykonać niezbędne pomiary elektryczne linii dozorowych i kablowych przed 
uruchomieniem systemu,  

 po zakończonych pracach montażowych dokonać próbnego alarmu każdego elementu 
adresowalnego systemu potwierdzonego stosownym protokołem, 

 odległość czujek od wszelkich elementów budowlanych, ścian bocznych, przegród,  
półek,  podciągów, źródeł ciepła (opraw oświetleniowych) nie może być mniejsza niż  
0,5 m, 

 odległość czujki od najdalszego miejsca  na stropie nie powinna przekraczać 7,5m dla 
czujek dymu oraz 5m dla czujek ciepła, 

 przyciski pożarowe ROP montować w miejscach łatwo dostępnych i dobrze 
widocznych na wysokości od 1,2 m do 1,6 m, ponadto rozplanowanie ręcznych 
ostrzegaczy pożarowych powinno być takie, aby żadna osoba w obiekcie nie musiała 
przebywać drogi dłuższej niż 30 m do najbliższego ostrzegacza. 

      Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca powinien przekazać Użytkownikowi: 

– dokumentację powykonawczą, uaktualniony projekt techniczny, w którym             
.naniesiono wprowadzone wszelkie zmiany uzgodnione z projektantem, 

– protokoły sprawności z prób i testów systemu,  

– protokoły pomiarów elektrycznych,  

– instrukcje obsługi urządzeń, książkę serwisową systemu, karty gwarancyjne, 

– protokół z prób zasilania awaryjnego systemu, 

– aktualne świadectwa dopuszczenia i certyfikaty na montowane urządzenia. 

 

Uwagi dla Inwestora 

1. Montaż instalacji powierzyć wyspecjalizowanej firmie  posiadającej uprawnienia  
producenta lub dystrybutora systemu oraz odbyte szkolenie potwierdzone zdanym egzaminem 
w CNBOP. 
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2. W pomieszczeniu, w którym zainstalowano centralę należy umieścić: 

  Plan sytuacyjny chronionego obszaru, 

 Opis funkcjonowania i obsługi urządzeń sygnalizacji pożaru, 

  Wskazówki, jak należy postępować w przypadku alarmu, 

  Książkę serwisową, w której należy wpisać: 

– przeprowadzone kontrole instalacji, 

– dokonywane naprawy, 

– zmiany i uzupełnienia instalacji, 

– wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyn ich wywołania, 

– wykaz osób funkcyjnych, tzn. osoby związane z obiektem, które należy   
powiadomić w pierwszej kolejności w momencie powstania pożaru, 

– nazwa i adres konserwatora. 

3. Użytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawcę instalacji osób, które będą 

posiadać określoną wiedzę  techniczną do kontrolowania sprawności sytemu oraz będą 
obsługiwać centralę, 

4. Należy zawrzeć umowę na stałą konserwację systemu SSP określającą zasady konserwacji, 
a w niej czas usuwania usterek i czasokres konserwowania systemu. 

5. W przypadku pojawienia się nowych projektów, instalacji lub zmian architektonicznych, 
instalacyjnych w tym instalacji wentylacji lub zmian aranżacji pomieszczeń należy koniecznie 
zmiany te uzgodnić z projektantem systemu i rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. 

Wykaz wymaganych certyfikatów na urządzenia 

Montowane urządzenia muszą posiadać następujące świadectwa dopuszczenia i certyfikaty: 

 Czujki pożarowe – wymagany certyfikat / aprobata techniczna, 

 Przewody i kable – wymagane świadectwo zgodności CNBOP, 

 Systemy mocowania przewodów i kabli –wymagane świadectwo zgodności CNBOP 

 Zespoły kablowe – wymagany certyfikat / aprobata techniczna. 
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Uwagi końcowe 

Instalacje SSP należy wykonać zgodnie z : 

 planami instalacji zawartymi w opracowaniu oraz schematami ujętymi w Projekcie 
Technicznym oraz instrukcjami obsługi zastosowanych urządzeń, 

 

Wykonawstwo instalacji, uruchomienie oraz konserwację należy powierzyć firmie 
specjalistycznej posiadającej autoryzację producenta systemu. 

Dopuszcza się wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru na innym sprzęcie niż projektowany 
pod warunkiem zapewnienia identycznych parametrów technicznych, a 

w szczególności: 

 centrali systemu sygnalizacji, 

 zastosowanych czujek. 

 

Odbiór instalacji powinien przebiegać z udziałem : 

 przedstawiciela Inwestora, 

 inspektora nadzoru, 

 projektanta instalacji, 

 przedstawiciela Wykonawcy, 

 przyszłego konserwatora systemu (najlepiej wykonawcy montażu systemu), 

 

Komisja w w/w składzie powinna wykonać m.in. następujące czynności: 

 sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z projektem i normami, 

 sprawdzenie jakości wykonania instalacji i jej zgodność z projektem, 

 wykonanie pomiarów lub zażądać okazania protokołów z pomiarów rezystancji 
izolacji doziemienia i pętli linii dozorowych, 

 sprawdzenie czułości (przy pomocy przyrządu serwisowego) wszystkich czujek lub 
żądanie protokołu ze sprawdzenia, 

 sprawdzenie wszystkich ręcznych ostrzegaczy pożaru poprzez ich uruchomienie. 

WYKONAWCA powinien przygotować do odbioru następujące dokumenty: 
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 uaktualniony projekt techniczny – powykonawczy (o zmiany dokonane w trakcie 
realizacji instalacji) uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, 

 protokoły pomiarów instalacji (j.w), 

 ważne świadectwa dopuszczenia dla zamontowanych urządzeń (certyfikaty i 
świadectwa dopuszczenia) 

 wypełnione druki certyfikatu montażu, protokołu uruchomienia prób odbiorczych i 
protokołu odbioru. 

 

13. Zaktualizowany wykaz urządzeń po rozbudowie systemu 

 

Lp. 

 

 

Symbol  Opis 

 

Ilość szt. 

1.  
DOR 4046 

Adresowalna wielostanowa optyczna 

czujka dymu 
4 

2.   G‐40  Gniazdo czujki 4 

3.   EKS 4001+obudowa  Element kontrolno‐sterujący z obudową  1 

4.     Okablowanie wg. rysunków  

5.     Materiały instalacyjne wg. rysunków   

 

9. Uwagi końcowe 

 
Wykonanie  robót  prowadzić  zgodnie  z  projektem  budowlanym,  przepisami  

obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, przy  

zachowaniu przepisów i wymogów BHP.  

W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń, należy  

ustalić użytkownika i dalsze prace prowadzić pod jego nadzorem.  

W  miejscu  zbliżeń  i  skrzyżowań  projektowanego  uzbrojenia  terenu  z  uzbrojeniem  

istniejącym, należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne prowadzić  

ręcznie i pod nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia  

robót.  W przypadku wystąpienia skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych  
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budowli  inżynierskich  z  istniejącymi  kablami  elektrycznymi  i  telefonicznymi,  należy  je  

zabezpieczyć rurami ochronnymi zgodnie z obowiązującymi normami.  

Uszczelnienia przepustów w ścianach i stropach należy wykonać w klasie odporności  

ogniowej,  odpowiadającej  klasie  elementów  budowlanych,  przez  które  przechodzą  

(ochronną masą uszczelniającą CP 611 HILTI).  

Całość  prac  należy  powierzyć  osobie  (podmiotowi)  posiadającej  (posiadającemu)  

uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne do prowadzenia robót elektroinstalacyjnych.  

Prace  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami  wiedzy  

technicznej. 
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Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 

Temat projektu:

Dobudowy zewnętrznej klatki schodowej w pawilonie nr 5 w Zakładzie Poprawczym i 
Schronisku  dla Nieletnich w Mrozach 

dz. nr ew. 43/1, obr.0016 Mrozy, gm. Mrozy w branży elektroenergetycznej. 

Obiekt: 

Instalacja elektryczna nN 0,4kV wewnętrzna, oświetleniowa, ppoż i odgromowa 

Inwestor/Zleceniodawca: 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach 

ul. Leśna 8, 05-320 Mrozy 

 

Funkcja 
Imię i 

Nazwisko 
Nr uprawnień budowlanych Podpis 

Projektant 
mgr inż. 

Bartłomiej 
Szcześniak 

MAZ/0589/POOE/12 
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

 

Sprawdził 
mgr inż. Michał 

Szostak 

MAZ/0281/PWBE/15 
upr. bud. do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń 

 

 

Mińsk Mazowiecki, Październik 2017 
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1.Tematem  projektu technicznego 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt dobudowy zewnętrznej klatki 

schodowej w pawilonie nr 5 w Zakładzie Poprawczym i Schronisku  dla Nieletnich w 

Mrozach dz. nr ew. 43/1, obr.0016 Mrozy, gm. Mrozy w branży elektroenergetycznej. 

2. Inwestor i zleceniodawca 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach 

ul. Leśna 8, 05-320 Mrozy  

3. Zakres Robót:  

- instalacje elektryczne wewnętrzne, 

- instalację P/POŻ 

- instalacja odgromowa  

 

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- Istniejące instalacje nN 0,4kV 

 

5.  Uwagi 

Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane będą roboty budowlane: 

 Montażu okablowania elektrycznego 

 Montażu osprzętu elektrycznego 

 Montaż instalacji odgromowej 

 Montaż instalacji ppoż (oddymianie i system sygnalizacji pożaru) 

których to charakter stwarza ryzyko powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia 

dla zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracowników.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 

nr 120) powinien być, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  

Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo 

Budowlane, należy do obowiązków Kierownika Budowy.  

Plan BIOZ powinien być opracowany przed rozpoczęciem budowy, z uwzględnieniem 

specyfiki obiektu i warunków prowadzenie robót budowlanych. 
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6. Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Wykonanie wymiany instalacji oświetleniowej stwarza ryzyko powstania zagrożenia: 

 urazów mechanicznych. 

 porażeń prądem elektrycznym 

 upadku z wysokości 

W planie BIOZ należy uwzględnić utrudnienia wynikające z realizacji robót budowlanych 

na terenie działek, które obejmuje inwestycja.  

 

7. Instruktaż pracowników 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich robót.  

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

(szklenie wstępne, okresowe oraz instruktaż na stanowisku pracy) oraz powinni posiadać 

aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego 

rodzaju prac. Kopie tych dokumentów powinny być przechowywane w biurze budowy.  

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowiązani są do ścisłego przestrzegania 

obowiązujących przepisów w zakresie BHP i Ppoż.  

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót powinni: 

 znać przepisy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkleniach z 

tego zakresu oraz poddawać się egzaminom sprawdzającym; 

 wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń  

i wskazówek przełożonych; 

 dbać o należyty stan narzędzi i sprzętu oraz o porządek w miejscu pracy; 

 stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków 

ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej zgodnie z przeznaczeniem; 

 niezwłocznie zawiadomić o zauważonym na budowie wypadku, zagrożeniu życia 

lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników oraz inne osoby 

znajdujące się w sąsiedztwie o grożącym niebezpieczeństwie; 

 współdziałać z pracodawcą i przełożonym w wypełnianiu obowiązków 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przyjęcie do wiadomości przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i 
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higieny pracy oraz odbycie szkoleń i instruktaży stanowiskowych musi być potwierdzone 

własnoręcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkoleń. Obowiązek ten dotyczy 

wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie.  

 
8. Organizacja placu budowy  

 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy: 

 teren budowy zabezpieczyć przed wejściem osób postronnych; 

 wyznaczyć strefy gromadzenia odpadów materiałów budowlanych;  

 wyznaczyć działki składowe do składowania elementów konstrukcyjnych  

i materiałów budowlanych; 

 wyznaczyć strefy niebezpieczne, oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi.; 

 zapewnić dla pracowników budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-

higieniczne; 

 pracowników wyposażyć w odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej. 

 
W czasie realizacji robót należy ustanowić bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem 

i higieną pracy na stanowiskach pracy.  

Przebieg prac oraz usuwanie odpadów podczas rozbiórek należy wykonywać w 

sposób ograniczający rozrzut odpadów oraz ich pylenie.  

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze.  

Wykopy powinny być wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny być 

obudowane, z wysuniętą górna krawędzią obudowy 15 cm ponad teren.  

W pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi wykopu wykonać spadki 

umożliwiające odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu.  

Urobek powinien być składowany poza linią naturalnego odłamu gruntu.  

Sprzęt elektryczny powinien być pełnosprawny, chroniony przed wilgocią i 

uszkodzeniami mechanicznymi. Podłączenie, obsługa techniczna oraz uziemienie i 

konserwacja powinny być wykonane prze uprawnionego elektryka.  

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47). 

W dostępnym miejscu powinna być powieszona tablica informacyjna budowy wraz  

z numerami telefonów: 
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 pogotowia ratunkowego  999 

 straży pożarnej  998 

 policji 997 

 

9. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z późniejszymi 

zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47).  
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10. Rysunki 

 

1. Rys. nr 1 – Rzut przyziemia i piwnicy – Pawilon nr 5 (kl. Schodowa K7) 

2. Rys. nr 2 – Rzut parteru – Pawilon nr 5 (kl. Schodowa K7) 

3. Rys. nr 3 – Rzut I piętra – Pawilon nr 5 (kl. Schodowa K7) 

4. Rys. nr 4 – Rzut II piętra – Pawilon nr 5 (kl. Schodowa K7) 

5. Rys. nr 5 – Proj. sterowania systemem oddymiania, klatki schodowej K7 

6. Rys. nr 6 – Rozbudowa SSP – rzut parteru 

7. Rys. nr 7 – Rozbudowa SSP – rzut I piętra 

8. Rys. nr 8 – Rozbudowa SSP – rzut II piętra 

9. Rys. nr 9 – Rozbudowa SSP – rzut piwnicy 

10. Rys. nr 10 – Rozbudowa SSP- schemat blokowy 

11. Rys. nr 11 – Rzut przyziemia i piwnicy – Pawilon nr 5 (kl. Schodowa K7) 

12. Rys. nr 12 – Rzut parteru – Pawilon nr 5 (kl. Schodowa K7) 

13. Rys.nr 13 – Rzut I piętra – Pawilon nr 5 (kl. Schodowa K7) 

14. Rys. nr 14 – Rzut II piętra – Pawilon nr 5 (kl. Schodowa K7) 

15. Rys. nr 15 – Schemat rozbudowy rozdzielnicy głównej w piwnicy 

16. Rys. nr 16 – Proj. inst. odgromowa 
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ELEKTROENERGETYCZNA 

Rozbudowa SSP - rzut parteruOBIEKT:

INWESTOR:

PROJEKTANCI:

BRANŻA:

TEMAT:

mgr inż Bartłomiej Szcześniak

UPRAWNIENIA: PODPIS:

RYS. NR

Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak
Stojadła ul. Leśna 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Wykonawca
Projektu

skala: 

MAZ/0589/POOE/12
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

ul. Leśna 8, 05-320 Mrozy
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach

Dobudowy zewnętrznej klatki schodowej w pawilonie nr 5 w
Zakładzie Poprawczym i Schronisku  dla Nieletnich w Mrozach dz. nr
ew. 43/1, obr.0016 Mrozy, gm. Mrozy w branży elektroenergetycznej.

inż. Kamil Chmielewski Asystent  projektanta

data: X-2017

mgr inż Michał Szostak

MAZ/0281/PWBE/15
upr. bud. do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi w specj. instalacyjnej
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elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=276

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=306

AutoCAD SHX Text
h=306

AutoCAD SHX Text
h=324

AutoCAD SHX Text
h=312

AutoCAD SHX Text
h=290

AutoCAD SHX Text
h=267

AutoCAD SHX Text
h=290

AutoCAD SHX Text
h=314

AutoCAD SHX Text
h=290

AutoCAD SHX Text
h=290

AutoCAD SHX Text
h=314

AutoCAD SHX Text
h=311

AutoCAD SHX Text
h=313

AutoCAD SHX Text
h=313

AutoCAD SHX Text
h=313

AutoCAD SHX Text
h=288

AutoCAD SHX Text
h=288

AutoCAD SHX Text
h=288

AutoCAD SHX Text
h=313

AutoCAD SHX Text
h=312

AutoCAD SHX Text
h=288

AutoCAD SHX Text
h=247

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=249

AutoCAD SHX Text
h=246

AutoCAD SHX Text
h=246

AutoCAD SHX Text
h=239

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=244

AutoCAD SHX Text
h=244

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=243

AutoCAD SHX Text
h=244

AutoCAD SHX Text
h=237

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=225

AutoCAD SHX Text
h=237

AutoCAD SHX Text
h=237

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=249

AutoCAD SHX Text
h=243

AutoCAD SHX Text
h=241

AutoCAD SHX Text
h=246

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
PANELE

AutoCAD SHX Text
h=246

AutoCAD SHX Text
h=246

AutoCAD SHX Text
h=246

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
PŁYTKI

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
PŁYTKI

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=247

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=809

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=243

AutoCAD SHX Text
h=436

AutoCAD SHX Text
h=270

AutoCAD SHX Text
h=270

AutoCAD SHX Text
h=270

AutoCAD SHX Text
h=270

AutoCAD SHX Text
h=270

AutoCAD SHX Text
h=270

AutoCAD SHX Text
h=273

AutoCAD SHX Text
h=270

AutoCAD SHX Text
h=270

AutoCAD SHX Text
h=270

AutoCAD SHX Text
h=315

AutoCAD SHX Text
h=246

AutoCAD SHX Text
h=246

AutoCAD SHX Text
h=270

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=272

AutoCAD SHX Text
h=270

AutoCAD SHX Text
PCV

AutoCAD SHX Text
h=270

AutoCAD SHX Text
h=270

AutoCAD SHX Text
h=244

AutoCAD SHX Text
hp=70

AutoCAD SHX Text
250 175

AutoCAD SHX Text
hp=70

AutoCAD SHX Text
255 175

AutoCAD SHX Text
hp=70

AutoCAD SHX Text
255 175

AutoCAD SHX Text
hp=70

AutoCAD SHX Text
255 175

AutoCAD SHX Text
hp=70

AutoCAD SHX Text
255 175

AutoCAD SHX Text
hp=70

AutoCAD SHX Text
250 175

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
113 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
113 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
116 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
116 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
116 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
116 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
116 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
116 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
116 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
116 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
116 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
116 145

AutoCAD SHX Text
116 145

AutoCAD SHX Text
hp=150

AutoCAD SHX Text
170 85

AutoCAD SHX Text
hp=150

AutoCAD SHX Text
170 85

AutoCAD SHX Text
hp=150

AutoCAD SHX Text
170 85

AutoCAD SHX Text
hp=150

AutoCAD SHX Text
416 165

AutoCAD SHX Text
hp=70

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
172 140

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
115 140

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
115 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
115 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
115 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
115 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
115 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
115 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
115 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
115 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
115 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
115 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
115 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
115 145

AutoCAD SHX Text
hp=220

AutoCAD SHX Text
247 85

AutoCAD SHX Text
hp=220

AutoCAD SHX Text
247 85

AutoCAD SHX Text
hp=220

AutoCAD SHX Text
250 85

AutoCAD SHX Text
hp=220

AutoCAD SHX Text
250 85

AutoCAD SHX Text
hp=220

AutoCAD SHX Text
250 85

AutoCAD SHX Text
hp=220

AutoCAD SHX Text
250 85

AutoCAD SHX Text
hp=220

AutoCAD SHX Text
85 85

AutoCAD SHX Text
hp=220

AutoCAD SHX Text
85 85

AutoCAD SHX Text
hp=220

AutoCAD SHX Text
85 85

AutoCAD SHX Text
hp=220

AutoCAD SHX Text
85 85

AutoCAD SHX Text
hp=220

AutoCAD SHX Text
85 85

AutoCAD SHX Text
hp=220

AutoCAD SHX Text
85 85

AutoCAD SHX Text
hp=140

AutoCAD SHX Text
250 160

AutoCAD SHX Text
hp=140

AutoCAD SHX Text
250 160

AutoCAD SHX Text
hp=220

AutoCAD SHX Text
254 85

AutoCAD SHX Text
hp=220

AutoCAD SHX Text
254 85

AutoCAD SHX Text
hp=220

AutoCAD SHX Text
254 85

AutoCAD SHX Text
hp=220

AutoCAD SHX Text
254 85

AutoCAD SHX Text
hp=140

AutoCAD SHX Text
254 160

AutoCAD SHX Text
hp=140

AutoCAD SHX Text
254 160

AutoCAD SHX Text
hp=220

AutoCAD SHX Text
259 85

AutoCAD SHX Text
hp=220

AutoCAD SHX Text
260 85

AutoCAD SHX Text
418 160

AutoCAD SHX Text
hp=80

AutoCAD SHX Text
168 85

AutoCAD SHX Text
hp=155

AutoCAD SHX Text
168 85

AutoCAD SHX Text
hp=155

AutoCAD SHX Text
170 85

AutoCAD SHX Text
hp=155

AutoCAD SHX Text
170 85

AutoCAD SHX Text
hp=155

AutoCAD SHX Text
417 160

AutoCAD SHX Text
hp=hp=80

AutoCAD SHX Text
417 85

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
167 85

AutoCAD SHX Text
hp=160

AutoCAD SHX Text
167 85

AutoCAD SHX Text
hp=160

AutoCAD SHX Text
167 85

AutoCAD SHX Text
hp=160

AutoCAD SHX Text
167 85

AutoCAD SHX Text
hp=160

AutoCAD SHX Text
167 85

AutoCAD SHX Text
hp=160

AutoCAD SHX Text
205 165

AutoCAD SHX Text
hp=70

AutoCAD SHX Text
113 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
113 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
85 85

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
80 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
80 85

AutoCAD SHX Text
hp=150

AutoCAD SHX Text
80 85

AutoCAD SHX Text
hp=150

AutoCAD SHX Text
116 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
115 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
115 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
115 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
115 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
85 85

AutoCAD SHX Text
hp=150

AutoCAD SHX Text
50 85

AutoCAD SHX Text
hp=150

AutoCAD SHX Text
85 85

AutoCAD SHX Text
hp=150

AutoCAD SHX Text
85 85

AutoCAD SHX Text
hp=150

AutoCAD SHX Text
115 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
115 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
115 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
115 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
115 145

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
115 85

AutoCAD SHX Text
hp=15

AutoCAD SHX Text
255 160

AutoCAD SHX Text
hp=65

AutoCAD SHX Text
143 160

AutoCAD SHX Text
hp=65

AutoCAD SHX Text
200 160

AutoCAD SHX Text
hp=65

AutoCAD SHX Text
250 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
250 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
250 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
166 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
165 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
255 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
255 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
255 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
255 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
255 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
255 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
167 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
165 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
255 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
255 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
255 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
255 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
255 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
160 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
170 85

AutoCAD SHX Text
hp=155

AutoCAD SHX Text
170 130

AutoCAD SHX Text
hp=110

AutoCAD SHX Text
245 85

AutoCAD SHX Text
hp=155

AutoCAD SHX Text
65 85

AutoCAD SHX Text
hp=155

AutoCAD SHX Text
145 85

AutoCAD SHX Text
hp=155

AutoCAD SHX Text
145 85

AutoCAD SHX Text
hp=155

AutoCAD SHX Text
205 85

AutoCAD SHX Text
hp=155

AutoCAD SHX Text
170 145

AutoCAD SHX Text
hp=110

AutoCAD SHX Text
205 145

AutoCAD SHX Text
hp=110

AutoCAD SHX Text
420 145

AutoCAD SHX Text
hp=110

AutoCAD SHX Text
205 145

AutoCAD SHX Text
hp=110

AutoCAD SHX Text
175 85

AutoCAD SHX Text
hp=170

AutoCAD SHX Text
265 85

AutoCAD SHX Text
hp=170

AutoCAD SHX Text
115 85

AutoCAD SHX Text
hp=170

AutoCAD SHX Text
hp=110

AutoCAD SHX Text
405 145

AutoCAD SHX Text
hp=110

AutoCAD SHX Text
415 145

AutoCAD SHX Text
hp=170

AutoCAD SHX Text
205 85

AutoCAD SHX Text
hp=170

AutoCAD SHX Text
175 85

AutoCAD SHX Text
hp=170

AutoCAD SHX Text
260 85

AutoCAD SHX Text
hp=170

AutoCAD SHX Text
116 85

AutoCAD SHX Text
412 140

AutoCAD SHX Text
hp=100

AutoCAD SHX Text
412 140

AutoCAD SHX Text
hp=100

AutoCAD SHX Text
618 140

AutoCAD SHX Text
hp=100

AutoCAD SHX Text
410 140

AutoCAD SHX Text
hp=100

AutoCAD SHX Text
410 140

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
616 140

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
420 140

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
90 85

AutoCAD SHX Text
hp=160

AutoCAD SHX Text
90 85

AutoCAD SHX Text
hp=160

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
145 150

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
145 150

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
145 150

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
145 150

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
140 150

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
145 150

AutoCAD SHX Text
hp=155

AutoCAD SHX Text
145 85

AutoCAD SHX Text
hp=155

AutoCAD SHX Text
245 85

AutoCAD SHX Text
9X18 27

AutoCAD SHX Text
5X14 34

AutoCAD SHX Text
hp=80

AutoCAD SHX Text
290 170

AutoCAD SHX Text
hp=80

AutoCAD SHX Text
176 123

AutoCAD SHX Text
8X16 30

AutoCAD SHX Text
9X15 31

AutoCAD SHX Text
9X20 30

AutoCAD SHX Text
8X20 30

AutoCAD SHX Text
9X18 30

AutoCAD SHX Text
110 110

AutoCAD SHX Text
hp=100

AutoCAD SHX Text
110 110

AutoCAD SHX Text
hp=100

AutoCAD SHX Text
80 85

AutoCAD SHX Text
h=312

AutoCAD SHX Text
h=312

AutoCAD SHX Text
h=312

AutoCAD SHX Text
h=311

AutoCAD SHX Text
h=311

AutoCAD SHX Text
h=311

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=270

AutoCAD SHX Text
h=270

AutoCAD SHX Text
h=270

AutoCAD SHX Text
h=270

AutoCAD SHX Text
h=270

AutoCAD SHX Text
h=270

AutoCAD SHX Text
h=324

AutoCAD SHX Text
68 63

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
h=270

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=685

AutoCAD SHX Text
h=625

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=241

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
1,40

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
8x17.5cm x 28.0cm

AutoCAD SHX Text
8x17.5cm x 28.0cm

AutoCAD SHX Text
8x17.5cm x 28.0cm

AutoCAD SHX Text
R



1 PIETRO

3

4

2

5

1

numeracja pawilonów

6
0

2
0

0

6
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

9
0

2
0

0

9
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

60

200

1.1

1.2

1.3
1.6

1.9

1.11

1.14

1.15 1.16 1.17

1.18

1.19

1.20
1.21

1.22

1.27

1.29
1.30

1.31

1.33 1.34 1.35 1.36

1.42

1.40

1.41

1.391.38

1.37

1.28

1.26

1.25

1.24

1.23

1.32

1.77
1.791.801.83

1.84

1.87

1.75

1.67
1.66

1.64

1.70

1.71

1.74

1.7

1.8

1.12 1.13

1.5

1.4

1.65

1.68

1.69

1.72
1.73

1.76

1.78

1.81

1.821.851.86

1.88

6
0

2
0

0

7
0

2
0

0

7
0

2
0

0

1.89

1.90

1.911.92

1.94

1.93
1.95

1.96

1.97

1.98

1.99
1.100

1.101

1.102

1.103

1.104

1.105

1.106

1.108

1.109

1.107

1.110
1.111

6
0

2
0

0

60

200

60

200

60

200

60

200

60

200

60

200

60

200

60

200

60

200

60

200

60

200

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

7
0

2
0

0

7
0

2
0

0

70

200

70

200

70

200

70

200

7
0

2
0

0

60

200

70

200

70

200

70

200

70

200

70

200

70

200

70

200

70

200

70

200

70

200

70

200

8
0

2
0

0

7
0

2
0
0

7
0

2
0
0

80

200

80

200

80

200

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

80

200

80

200

80

200

8
0

2
0

0

80

200

8
0

2
0

0

80

200

70

200

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

9
0

2
0

0

60

200

7
0

2
0
0

7
0

2
0
0

7
0

2
0
0

7
0

2
0
0

7
0

2
0

0

7
0

2
0
0

7
0

2
0

0

7
0

2
0
0

7
0

2
0

0

1.43

1.48 1.47

G
G

G

1.45

G

1.44

1.62

G G

1.61

1.59

1.60

60

200

60

200

60

200

GG

1.58

G

1.571.56

G

1.55

GG

1.46

G

1.55

G
G

1.53

1.52 1.51

G

1.50

GG

G

1.49

1.10

1.63

RZUT PIĘTRA 1 (pawilon 1)

RZUT PIĘTRA 1 (pawilon 2)

RZUT PIĘTRA 1 (pawilon 3)

RZUT PIĘTRA 1 (pawilon 4)

RZUT PIĘTRA 1 (pawilon 5)

L4 z parteru

L4 na II pięrtro

L3 z parteru

L3 do piwnicy

L2 z parteru

L2 na II piętro

L2 z parteru

L2 na II piętro

L1 z parteru

L1 na II piętro

UCS

6000

UCS

6000

LS1 z parteru

LS1 na II piętro

LS2 z parteru

LS2 na II piętro

LPS1 z parteru

LPS1 na II piętro

LSP1 z parteru

LSP1 na parter

LSP1 z I piętra LSP1 na II piętro

LS1/7

LS1/6

L4/55
L4/56

L4/57

L4/58

L4/59

L4/60

L4/61

L4/62

L4/63

L4/64
L4/65L4/66

L4/67

L4/68

L4/69

L4/70

L4/71

LS2/6

LS2/7

LPS1/3

LPS1/4

LPS1/13

LPS1/14

LPS1/15

LPS1/21

LPS1/22

L3/36
L3/37

L3/38

L3/39

L3/40

L3/41 L3/42

L3/43

L3/44
L3/45

L3/46

L3/47 L3/48

L3/49

L3/50

L3/51

L3/52

L3/53

L3/54

L3/55

L3/56

L3/57
L3/58

L3/59

L3/60

L3/61

L3/62

L3/63

L3/64

L3/65

L3/66

L3/68

L3/67

L2/29 L2/30L2/44
L2/43

L2/31

L2/32

L2/33

L2/34

L2/35

L2/36

L2/37

L2/38

L2/39

L2/40 L2/41 L2/42

L2/79
L2/80L2/81L2/82

L2/83
L2/84

L2/85

L2/86 L2/87

L2/88

L2/88

L2/90

L2/91

L2/92

L2/93

L2/94

L2/95

L1/30

L1/31

L1/32

L1/33

L1/34

L1/35

L1/36

L1/37
L1/38

L1/39
L1/40

L1/41

L1/44
L1/45

L1/46

L1/47

L1/48

CSP

Centrala sygnalizacji pożaru POLON 4900

LEGENDA

Czujka dymu optyczna DOR 4046

ze wskaźnikiem zadziałania WZ-31

 Czujka dymu optyczna DOR 4046

 Czujka dymu i ciepła wielodetektorowa
 DOT 4046

Wyzwalacz ręczny adresowalny wewnętrzny

ROP 4001M

Linie dozorowe YnTKSY
L1/2/3/4

Linie sygnałowe HTKSH PH90

Sygnalizator wewnętrzny SA-K7N/3m

Element kontrolno - sterujący EKS 4001

Zasilacz ZS 135 3A-1

Rezystor końcowy Rk

Sygnalizator  zewnętrzny AS-367

LS1/2

LSP1

 Adresowalna wielostanowa  czujaka
 ciepła TUN 4046

+/-24V

~230V

Element sterujący EWS 4001

90

200

D2

16,46m²

klatka schodowa

gres

1
4
0

8
0

O
1

L4/84

z II piętra

na parter

7
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ELEKTROENERGETYCZNA 

Rozbudowa SSP - rzut I piętraOBIEKT:

INWESTOR:

PROJEKTANCI:

BRANŻA:

TEMAT:

mgr inż Bartłomiej Szcześniak

UPRAWNIENIA: PODPIS:

RYS. NR

Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak
Stojadła ul. Leśna 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Wykonawca
Projektu

skala: 

MAZ/0589/POOE/12
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

ul. Leśna 8, 05-320 Mrozy
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach

Dobudowy zewnętrznej klatki schodowej w pawilonie nr 5 w
Zakładzie Poprawczym i Schronisku  dla Nieletnich w Mrozach dz. nr
ew. 43/1, obr.0016 Mrozy, gm. Mrozy w branży elektroenergetycznej.

inż. Kamil Chmielewski Asystent  projektanta

data: X-2017

mgr inż Michał Szostak

MAZ/0281/PWBE/15
upr. bud. do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi w specj. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń

AutoCAD SHX Text
hp=160

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
85 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
85 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
85 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
85 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
85 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
250 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
255 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
260 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
255 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
255 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
255 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
255 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
175 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
175 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
255 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
255 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
255 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
255 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
175 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
245 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
245 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
175 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
250 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
250 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
90 85

AutoCAD SHX Text
85 85

AutoCAD SHX Text
hp=20

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=160

AutoCAD SHX Text
85 165

AutoCAD SHX Text
hp=60

AutoCAD SHX Text
85 165

AutoCAD SHX Text
hp=60

AutoCAD SHX Text
h=258

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=315

AutoCAD SHX Text
h=312

AutoCAD SHX Text
h=312

AutoCAD SHX Text
h=315

AutoCAD SHX Text
h=315

AutoCAD SHX Text
h=315

AutoCAD SHX Text
h=315

AutoCAD SHX Text
h=315

AutoCAD SHX Text
h=315

AutoCAD SHX Text
h=318

AutoCAD SHX Text
h=315

AutoCAD SHX Text
h=321

AutoCAD SHX Text
h=315

AutoCAD SHX Text
h=315

AutoCAD SHX Text
h=317

AutoCAD SHX Text
h=317

AutoCAD SHX Text
h=316

AutoCAD SHX Text
h=317

AutoCAD SHX Text
240 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
240 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
255 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
255 85

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
255 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
255 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
255 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
255 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
255 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
255 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
255 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
255 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
255 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
255 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
250 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
255 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
255 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
255 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
255 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
255 85

AutoCAD SHX Text
hp=215

AutoCAD SHX Text
255 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
255 210

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
85 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 85

AutoCAD SHX Text
h=315

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
85 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
hp=160

AutoCAD SHX Text
90 85

AutoCAD SHX Text
hp=160

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=249

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=245

AutoCAD SHX Text
h=249

AutoCAD SHX Text
8x16 27

AutoCAD SHX Text
8x16 27

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=250

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
9X15 27

AutoCAD SHX Text
9X15 27

AutoCAD SHX Text
85 155

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
85 155

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
85 155

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
85 155

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
85 155

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
85 155

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
85 155

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
85 155

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
85 155

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
85 155

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
85 155

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
85 155

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
85 155

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
85 155

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
85 95

AutoCAD SHX Text
hp=150

AutoCAD SHX Text
85 95

AutoCAD SHX Text
hp=150

AutoCAD SHX Text
170 95

AutoCAD SHX Text
hp=150

AutoCAD SHX Text
85 155

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
85 95

AutoCAD SHX Text
hp=150

AutoCAD SHX Text
85 95

AutoCAD SHX Text
hp=15

AutoCAD SHX Text
170 155

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
85 95

AutoCAD SHX Text
hp=150

AutoCAD SHX Text
85 220

AutoCAD SHX Text
hp=10

AutoCAD SHX Text
80 220

AutoCAD SHX Text
hp=10

AutoCAD SHX Text
8X18 30

AutoCAD SHX Text
8X18 30

AutoCAD SHX Text
115 85

AutoCAD SHX Text
hp=20

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
85 145

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
83 143

AutoCAD SHX Text
hp=80

AutoCAD SHX Text
85 155

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
85 155

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
80 155

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
80 155

AutoCAD SHX Text
hp=90

AutoCAD SHX Text
12X15 30

AutoCAD SHX Text
12X15 30

AutoCAD SHX Text
h=490

AutoCAD SHX Text
h=365

AutoCAD SHX Text
h=241

AutoCAD SHX Text
h=241

AutoCAD SHX Text
h=241

AutoCAD SHX Text
h=243

AutoCAD SHX Text
h=243

AutoCAD SHX Text
85 85

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
85 85

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
85 85

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=160

AutoCAD SHX Text
hp=160

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=140

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=160

AutoCAD SHX Text
hp=160

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
hp=95

AutoCAD SHX Text
90 165

AutoCAD SHX Text
hp=70

AutoCAD SHX Text
90 165

AutoCAD SHX Text
hp=70

AutoCAD SHX Text
8X17 28

AutoCAD SHX Text
8X17 28

AutoCAD SHX Text
90 85

AutoCAD SHX Text
90 85

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
90 150

AutoCAD SHX Text
8X17 28

AutoCAD SHX Text
h=243

AutoCAD SHX Text
h=243

AutoCAD SHX Text
h=244

AutoCAD SHX Text
h=246

AutoCAD SHX Text
hp=235

AutoCAD SHX Text
hp=235

AutoCAD SHX Text
hp=225

AutoCAD SHX Text
h=242

AutoCAD SHX Text
h=242

AutoCAD SHX Text
h=242

AutoCAD SHX Text
h=241

AutoCAD SHX Text
h=241

AutoCAD SHX Text
hp=222

AutoCAD SHX Text
h=243

AutoCAD SHX Text
h=248

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
2,80

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
1,40

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
8x17.5cm x 28.0cm

AutoCAD SHX Text
8x17.38cm x 28.0cm

AutoCAD SHX Text
8x17.5cm x 28.0cm

AutoCAD SHX Text
R



2 PIETRO

2.53

2.65 2.62

2.61

2.58

2.57

2.54

2.512.50

2.55
2.562.592.60

2.472.462.43

2.42

2.44

2.45

2.48

2.49 2.52

2.63
2.64

2.41

2.66

2.67 2.68

2.69

2.70

2.712.722.732.742.752.762.772.78

2.79 2.80

2.82

2.83

2.84

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

08
0

2
0

0

7
0

2
0

0

7
0

2
0

0

70

200

70

200

80

200

60

200

6
0

2
0

0

70

200

70

200

70

200

70

200

70

200

70

200

70

200

70

200

70

200

70

200

70

200

60

200

60

200

60

200

60

200

60

200

60

200

60

200

60

200

60

200

60

200

60

200

8
0

2
0

0

3

2

5

1

numeracja pawilonów

2.81

2.1

2.2

2.14

2.15

2.16

2.20

2.19

2.18

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

9
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

6
0

2
0

0

6
0

2
0

0

6
0

2
0

0

6
0

2
0

0

60

200

8
0

2
0

0

2.13

RZUT PIĘTRA 2 (pawilon 3)

G

G

G

G

2.17

G

GG GG

GG

2.12

G

G

2.11

G

2.9

2.8

G

2.7

G

2.6

2.10

G

2.4

2.3

2.5

G
G G

G

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

7
0

2
0
0

7
0

2
0
0

7
0

2
0
0

6
0

2
0

0

6
0

2
0

0

60

200

7
0

2
0
0

7
0

2
0
0

6
0

2
0
0

6
0

2
0
0

60

200

60

200

60

200

2.21

2.40

2.23

G

2.22

G

G
G

2.39

2.37

G

2.38

G

2.36

G

2.35

G

2.34

2.33

G

2.32

G

G
G

2.31

2.30 2.29

2.28

2.24

G G

2.27

G G

2.26
2.25

G

RZUT PIĘTRA 2 (pawilon 3)

RZUT PIĘTRA 2 (pawilon 2)

RZUT PIĘTRA 2 (pawilon 1)

RZUT PIĘTRA 2 (pawilon 5)

UCS

6000

L4 z I piętra

L4 na parter

Na I piętro

L2 z I piętra

L2 na parter

L2 na parter

L2 z I piętra

L1 z I piętra

L1 na parter

UCS

6000

UCS

6000

UCS

6000

LS1 z I piętra

LPS1 z I piętra
LPS1 na parter

LS2 z I piętra

LSP1 z I piętra

L4/95

L4/92

L4/91 L4/90 L4/89
L4/88

L4/81

L4/87

L4/93

L4/72

L4/94

L4/74

L4/73

L4/75

L4/76 L4/77

L4/78
L4/79

L4/80

LS1/8

LS1/9

LS2/8

LS2/9

LPS1/5

LPS1/6

LPS1/23

LPS1/24

L2/45 L2/46

L2/47

L2/48

L2/49

L2/50

L2/51

L2/52

L2/53

L2/54

L2/55

L2/56

L2/57

L2/58 L2/59

L2/60

L2/61

L2/96L2/97

L2/100

L2/98

L2/99

L2/101

L2/102

L2/103

L2/104

L2/105

L2/106

L2/107

L2/108

L2/109
L2/110

L2/111
L2/112

L2/113
L2/114 L2/115

L2/116
L2/117

L1/49

L1/50

L1/51

L1/52

L1/53

L1/54 L1/55

L1/56L1/57L1/58L1/59
L1/60L1/61

L1/62
L1/63

L1/64

L1/65

L1/66

L1/67

CSP

Centrala sygnalizacji pożaru POLON 4900

LEGENDA

Czujka dymu optyczna DOR 4046

ze wskaźnikiem zadziałania WZ-31

 Czujka dymu optyczna DOR 4046

 Czujka dymu i ciepła wielodetektorowa
 DOT 4046

Wyzwalacz ręczny adresowalny wewnętrzny

ROP 4001M

Linie dozorowe YnTKSY
L1/2/3/4

Linie sygnałowe HTKSH PH90

Sygnalizator wewnętrzny SA-K7N/3m

Element kontrolno - sterujący EKS 4001

Zasilacz ZS 135 3A-1

Rezystor końcowy Rk

Sygnalizator  zewnętrzny AS-367

LS1/2

LSP1

 Adresowalna wielostanowa  czujaka
 ciepła TUN 4046

+/-24V

~230V

Element sterujący EWS 4001

90

200

D2

16,46m²

klatka schodowa

gres

1
4
0

1
2
0

O
1

pow wymagana - 1,62 m2

pow okna 1,4x1,2=1,68 m2

L4/82

L4/83

z piwnicy od L4/86

Centrala

oddym.

8
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ELEKTROENERGETYCZNA 

Rozbudowa SSP - rzut II piętraOBIEKT:

INWESTOR:

PROJEKTANCI:

BRANŻA:

TEMAT:

mgr inż Bartłomiej Szcześniak

UPRAWNIENIA: PODPIS:

RYS. NR

Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak
Stojadła ul. Leśna 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Wykonawca
Projektu

skala: 

MAZ/0589/POOE/12
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

ul. Leśna 8, 05-320 Mrozy
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach

Dobudowy zewnętrznej klatki schodowej w pawilonie nr 5 w
Zakładzie Poprawczym i Schronisku  dla Nieletnich w Mrozach dz. nr
ew. 43/1, obr.0016 Mrozy, gm. Mrozy w branży elektroenergetycznej.

inż. Kamil Chmielewski Asystent  projektanta

data: X-2017

mgr inż Michał Szostak

MAZ/0281/PWBE/15
upr. bud. do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi w specj. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych bez
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C
SP

 P
O

L
O

N
 4

90
0

    Do nadajnika stacji
    monitorowania alarmów

L1  Linia dozorowa

L2  Linia dozorowa

L1/2 L1/3 L1/4 L1/5 L1/6L1/1 L1/7 L1/8 L1/9 L1/10 L1/11 L1/12 L1/13 L1/14 L1/15 L1/16 L1/17 L1/18 L1/19 L1/20 L1/21 L1/22 L1/23 L1/24 L1/25 L1/26 L1/27 L1/28
L1/45 L1/46 L1/47 L1/48L1/43 L1/44L1/42L1/39 L1/40 L1/41 L1/41

LSP 1 Linia sygnałowa z wyjścia

przekaźnikowego

LSP1/2

LS1/2

LS1/3

LS1/1

LS1/4
LS1/5

L1/38L1/37L1/36L1/34 L1/35L1/32 L1/33L1/30 L1/31L1/29

LSP1/3 LSP1/4 LSP1/5 LSP1/6 LSP1/7 LSP1/8 LSP1/9 LSP1/10 LSP1/11 LSP1/12 LSP1/13 LSP1/14LSP1/1

Pawilon V

UTA

PAR-4800

40 Ah 40 Ah

HDGS PH90 3x1,5

sprzed WYŁACZNIKA

GŁÓWNEGO

LS1/6 LS1/7 LS1/8 LS1/9

LS2 Linia sygnałowa

LS1 Linia sygnałowa

Rk

LS2/2

LS2/3

LS2/1

LS2/4
LS2/5 LS2/6 LS2/7 LS2/8 LS2/9

Rk

Pawilon II

+/-24V

~230V

LSP1/19 LSP1/20 LSP1/21 LSP1/22 LSP1/23 LSP1/24

Rk-10k/0,25W

LSP1/15 LSP1/16 LSP1/17 LSP1/18

ZSP 135-3A

Pawilon I, III, IV, VI

L1/58 L1/59 L1/60 L1/61L1/56 L1/57L1/55L1/51 L1/52 L1/53 L1/54L1/50L1/49

L1/65 L1/64 L1/63 L1/62L1/67 L1/66L1/68L1/70 L1/69

L2/2 L2/3 L2/4 L2/5 L2/6L2/1 L2/7 L2/8 L2/9 L2/10
L2/11 L2/12 L2/13 L2/14 L2/15 L2/16 L2/17 L2/18 L2/19 L2/20 L2/21 L2/22 L2/23 L2/24 L2/25

L2/26 L2/27 L2/28
L2/45 L2/46 L2/47 L2/48L2/43 L2/44L2/42L2/39 L2/40 L2/41 L2/41L2/38L2/37L2/36L2/34 L2/35L2/32 L2/33L2/30 L2/31L2/29 L2/58 L2/59 L2/60 L2/61L2/56 L2/57L2/55L2/51 L2/52 L2/53 L2/54L2/50L2/49

L2/65 L2/64 L2/63 L2/62L2/67 L2/66L2/68L2/70 L2/69L2/120 L2/119 L2/118 L2/117 L2/116 L2/115 L2/114 L2/113 L2/112 L2/111 L2/110 L2/109 L2/108 L2/107 L2/106 L2/105 L2/104 L2/103 L2/102 L2/101 L2/100 L2/99 L2/98 L2/97 L2/96
L2/78 L2/77 L2/76 L2/75L2/80 L2/79L2/81L2/85 L2/84 L2/83 L2/82L2/86L2/87L2/88L2/90 L2/89L2/92 L2/91L2/94 L2/93L2/95 L2/72 L2/71L2/73L2/74

L3  Linia dozorowa

L3/2 L3/3 L3/4 L3/5 L3/6L3/1 L3/7 L3/8 L3/9 L3/10 L3/11 L3/12 L3/13 L3/14 L3/15 L3/16 L3/17 L3/18 L3/19 L3/20 L3/21 L3/22 L3/23 L3/24 L3/25 L3/26 L3/27 L3/28
L3/45 L3/46 L3/47 L3/48L3/43 L3/44L3/42L3/39 L3/40 L3/41 L3/41L3/38L3/37L3/36L3/34 L3/35L3/32 L3/33L3/30 L3/31L3/29 L3/58 L3/59 L3/60 L3/61L3/56 L3/57L3/55L3/51 L3/52 L3/53 L3/54L3/50L3/49

L3/65 L3/64 L3/63 L3/62L1/67 L3/66L3/68L3/70 L3/69L3/101 L3/100 L3/99
L3/98 L3/97 L3/96

L3/78 L3/77 L3/76 L3/75L3/80 L3/79L3/81L3/85 L3/84 L3/83 L3/82L3/86L3/87L3/88L3/90 L3/89L3/92 L3/91L3/94 L3/93L3/95 L3/72 L3/71L3/73L3/74

L4  Linia dozorowa

L4/2 L4/3 L4/4 L4/5 L4/6L4/1 L4/7 L4/8 L4/9 L4/10
L4/11

L4/12 L4/13 L4/14 L4/15 L4/16 L4/17 L4/18 L4/19 L4/20 L4/21 L4/22 L4/23 L4/24 L4/25
L4/26 L4/27 L4/28

L4/45 L4/46 L4/47 L4/48L4/43 L4/44L4/42L4/39 L4/40 L4/41L4/38L4/37L4/36L4/34 L4/35L4/32 L4/33L4/30 L4/31L4/29 L4/58 L4/59 L4/60 L4/61L4/56 L4/57L4/55L4/51 L4/52 L4/53 L4/54L4/50L4/49

L4/65 L4/64 L4/63

L4/62

L4/67 L4/66L4/68L4/70 L4/69L4/78 L4/77 L4/76 L4/75L4/80 L1/79L4/81L4/86L4/87L4/88L4/90 L1/89L4/92 L4/91L4/93 L4/72 L4/71L4/73L4/74

Pawilon III,  VI, łącznik pomiędzy pawilonem II i III

Pawilon  I i II (za wyjątkiem piwnicy),

Pawilon  IV, piwnica pawilon II

Pawilon V

UCS

6000

UCS

6000

UCS

6000

UCS

6000

UCS

6000

UCS

6000

L1

L2

L3

L4

P1

P2

P3

P4

LSP1

LS1

LS2

Schemat blokowy

CSP

Centrala sygnalizacji pożaru POLON 4900

LEGENDA

Czujka dymu optyczna DOR 4046

ze wskaźnikiem zadziałania WZ-31

 Czujka dymu optyczna DOR 4046

 Czujka dymu i ciepła wielodetektorowa
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ROP 4001M
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- rozbudowa SSP (elementy - 82 - 86)
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